
PORTE RAPIDE INDUSTRIALI
PORTE STRISCE FLESSIBILI

PORTE A BATTENTI



GEMINI 

Porta in configurazione standard comprensiva di: oblò unico 
posizionato con il filo inferiore a circa 1450mm da terra; 
centrale di comando a doppio pulsante salita+discesa e fungo di 
emergenza (no parziale / no blocco porta, comunque ordinabili 
come optionals); coppia di fotocellule esterne; senza costa di 
sicurezza (accessorio obbligatorio per porte con funzionamento 
automatico); struttura in acciaio zincato; telo avente 680 g/m2 
disponibile nelle tonalità di colore esposte nella tabella sotto; 
asta di movimentazione manuale completa di staffa di supporto 
e relativo microinterruttore di sicurezza (al sollevamento dell’asta 
viene tolta alimentazione alla centralina).
Struttura in acciao INOX disponibile su richiesta.

PORTA AD ARROTOLAMENTO RAPIDO

9010
9010
BIANCO PANNA GIALLO ARANCIO ROSSO

1003
1003

2004
2004

3002
3002

AZZURRO BLU
CHIARO

5015
5015

5002
5002

5013
5013

BLU
SCURO

VERDE
SCURO

VERDE 
CHIARO

GRIGIO GRIGIO

6001
6001

7035
7035

7047
7047

GRIGIO ARGENTO

7038
7038

9006
9006

6026
6026

7016
7016

ANTRACITE NERO

9005
9005

Tabella colori teli standard - Spessore standard: 680 g/m2



Quota Significato Rotor

L Larghezza totale porta LNP + 340

LM Larghezza montante 170

H Altezza totale porta HNP + 450

HI Altezza impacco 200

HT Altezza trave 250

PORTA AD ARROTOLAMENTO RAPIDO

SCHEMI INGOMBRI



GEMMA

Porta  ad  impacchettamento non contrappesata - in configu-
razione standard comprensiva di: settori finestrati aventi altezza 
505mm (una fila di oblò posta nel 4° settore dal basso); centrale 
di comando con doppio pulsante salita+discesa più fungo di 
emergenza (no parziale / no blocco porta comunque ordinabili 
come optionals); coppia di fotocellule esterne; senza costa di 
sicurezza (accessorio obbligatorio per porte con funzionamento 
automatico); telaio in acciaio zincato; telo avente 680 g/m2 dis-
ponibile nelle tonalità di colore esposte nella tabella sotto; asta 
di movimentazione manuale completa di staffa di supporto e 
relativo microinterruttore di sicurezza (al sollevamento dell’asta 
viene tolta alimentazione alla centralina).
Struttura in acciao INOX disponibile su richiesta.

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO
(NON CONTRAPPESATE)

9010
9010
BIANCO PANNA GIALLO ARANCIO ROSSO

1003
1003

2004
2004

3002
3002

AZZURRO BLU
CHIARO

5015
5015

5002
5002

5013
5013

BLU
SCURO

VERDE
SCURO

VERDE 
CHIARO

GRIGIO GRIGIO

6001
6001

7035
7035

7047
7047

GRIGIO ARGENTO

7038
7038

9006
9006

6026
6026

7016
7016

ANTRACITE NERO

9005
9005

Tabella colori teli standard - Spessore standard: 680 g/m2



Particolare della mo-
torizzazione frontale 
obbligatoria in caso 
di montaggio “in luce” 
in larghezza

Quota Significato Compact “S” Compact “M”
L Larghezza totale porta LNP + 300 LNP + 300

LM Larghezza montante 150 150
H Altezza totale porta HNP + 750 HNP + 810
HI Altezza telo impaccato 555 555
HS Altezza settore 505 505
HT Altezza trave 195 255
SL Profondità 250 325
SM Ingombro motore in profondità 485 485

PORTE IMPACCHETTAMENTO RAPIDO NON CONTRAPPESATE

SCHEMI INGOMBRI



DIADEMA

Porta ad impacchettamento contrappesata - in configurazione 
standard comprensiva di: settori finestrati aventi altezza 505mm 
(fila di oblò posta nel 4° settore dal basso); centrale di coman-
do con doppio pulsante salita+discesa più fungo di emergenza; 
coppia di fotocellule esterne; senza costa di sicurezza (acces-
sorio obbligatorio per porte con funzionamento automatico); 
telaio in acciaio zincato; telo avente 680 g/m2 disponibile nelle 
tonalità di colore esposte nella tabella sotto; kit leva di sblocco 
(permette l’entrata in funzione dei contrappesi e la conseguente 
apertura parziale del manto). Struttura in acciao INOX disponi-
bile su richiesta.

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO RAPIDO
(CONTRAPPESATE)

Accessori disponibili solo per questo modello:
• Apertura totale in caso di emergenza
• Apertura automatica in caso di mancaza di alimentazione

9010
9010
BIANCO PANNA GIALLO ARANCIO ROSSO

1003
1003

2004
2004

3002
3002

AZZURRO BLU
CHIARO

5015
5015

5002
5002

5013
5013

BLU
SCURO

VERDE
SCURO

VERDE 
CHIARO

GRIGIO GRIGIO

6001
6001

7035
7035

7047
7047

GRIGIO ARGENTO

7038
7038

9006
9006

6026
6026

7016
7016

ANTRACITE NERO

9005
9005

Tabella colori teli standard - Spessore standard: 680 g/m2



Quota Significato “S” “M” “L” “XL”
L Larghezza totale porta LNP + 380 LNP + 380 LNP + 520 LNP + 520

LM Larghezza montante 190 190 260 260
H Altezza totale porta HNP + 810 HNP + 860 HNP + 860 HNP + 860
HI Altezza telo impaccato 555 555 555 555
HS Altezza settore 505 505 505 505
HT Altezza trave 255 305 305 305
SL Profondità 330 380 405 525

PORTE IMPACCHETTAMENTO RAPIDO CONTRAPPESATE

SCHEMI INGOMBRI



PHOENIX

Porta in configurazione standard con una fila di oblò, con cen-
trale di comando con doppio pulsante salita+discesa e stop, una 
coppia di fotocellule esterne, (aggiungere obbligatoriamente la 
costa di sicurezza automatica in quanto accessorio obbligatorio 
per il rispetto della normativa vigente). In caso di urto contro il 
telo, questo fuoriesce dalle guide per rientrare automaticamente 
al successivo ciclo di apertura-chiusura. 

Motore con inverter ed encoder di finecorsa. Possibilità di 
azionamento manuale in caso di mancanza di alimentazione. 
Telaio in acciaio zincato, telo avente 900 g/m2 disponibile nelle 
tonalità di colore esposte nella tabella.
Struttura in acciao INOX disponibile su richiesta.

PORTE AD AVVOLGIMENTO AUTORIPARANTI

Tabella colori teli standard - Spessore standard: 900 g/m2

9010
9010
BIANCO PANNA GIALLO ARANCIO ROSSO

1003
1003

2004
2004

3002
3002

AZZURRO BLU
CHIARO

5015
5015

5002
5002

5013
5013

BLU
SCURO

VERDE
SCURO

VERDE 
CHIARO

GRIGIO GRIGIO

6001
6001

7035
7035

7047
7047

GRIGIO ARGENTO

7038
7038

9006
9006

6026
6026

7016
7016

ANTRACITE NERO

9005
9005



Quota Significato Autoriparanti
L Larghezza totale porta LNP + 240

LM Larghezza montante 120
H Altezza totale porta HNP + 630
HI Altezza impacco 300
HT Altezza trave 330
SL Profondità 120 montante 330 trave



KIT PORTONE FENICE
Telo rinforzato con tubi sno-
dati. 
In caso di urto il telo può fuori-
uscire della gambe senza che 
i tubi vengano danneggiati, 
permettendo un ripristino ra-
pido, senza richiedere parti 
di ricambio. In questo modo 
vengono eliminati sia i costi 
che i tempi richiesti da un in-
tervento di riparazione.

GUARDA il VIDEO



ACCESSORI
TELI

• Finestratura aggiuntiva 
• Manto coibentato
• Manto Panama (spessore 900gr/mq)
• Serigrafia personalizzata H MAX 2000
• Impacco ridotto del telo (solo modelli Gemma 

e Diadema)



ACCESSORI
MOTORIZZAZIONE E SISTEMI DI SICUREZZA

• Costa di sicurezza in gomma (no modello Phoenix) - Anche wi-fi
• Costa di sicurezza autoriparante wireless(solo modello Phoenix) 
• Barriera fotocellule
• Coppia di fotocellule supplementari
• Rilevatore masse metalliche (spira magnetica)
• Radar a microonde
• Anemometro
• Pulsante apertura parziale 
• Telecomando
• Lampeggiante
• Semaforo
• Pulsantiera esterna (tipologie differenti)
• Selettore a chiave
• Paracolpi 
• Motore frontale 

Coppia di fotocellule aggiuntive con apposite colonnine Rilevatore masse metalliche (spira magnetica) Radar a microonde



Semaforo 230V a luce rossa e luce verde con scheda Telecomando bicanale / quadricanale  + scheda riceventeKit leva di sblocco



ACCESSORI

Esempio serigrafia su telo



SPLAT
PORTA A BATTENTI IN PVC
Struttura metallica autoportante in acciaio 
zincato, meccanismo di richiusura a molla 
regolabile e pilette inferiori con cuscinetti, 
manto in telo PVC autoestinguente 
trasparente, rinforzato nei punti a maggiore 
sollecitazione.

STRIKE 
PORTA A STRISCE FLESSIBILI

Profilo superiore fisso sagomato a 
pettine per aggancio ganasce oscillanti 

in acciaio zincato. 
Strisce in PVC autoestinguante 

trasparente tagliate a misura, assemblate 
su ganasce oscillanti.  Struttura in acciaio 

INOX disponibile su richiesta.

Dettagli montaggio oltre luce
Dettagli montaggio in luce











IRIDIUM DOORS S.r.l

Via della Motorizzazione 38
12100 Cuneo - Fraz. Madonna dell’Olmo

Tel +39 0171 411169
Fax +39 0171 413656

info@iridiumdoors.com
www.iridiumdoors.com
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